103年度獎補助款資本門儀器設備照片
(1)附表4

附表四

	優先序
	項目名稱
	財產編號
	規格(含廠牌型號)
	數量
	單位
	單價
	總價
	用途說明
	使用單位
	使用年限
	放置地點
(請註明教室及所在大樓)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001-00
	網路遊戲應用軟體
	G1102070002-0001-0001
	艾及第資訊有限公司 igt/Plus 雲端社群播客系統(50U)：互動動畫雲端化套件plus 50U授權-互動動畫展示平台-雲端互動技術應用。
	1
	套
	140,000 
	140,000 
	教學用
	數位多媒體系
	3
	D404-05計算機機房
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	0002-00
	冷凍空調乙級檢定訓練平台
	D1103080001-0001-0002
	VALUE VRR12L：冷媒R-410a用冷媒回收機：(1) 110V或220 V/60 Hz，馬力3/4HP轉速1750rpm電流8A無油封，最大承載壓力38.5bar / 3850kPa (558Psi)回收率0.2 kg/min以上內含:1.外接回收冷媒瓶25KG*一只2.壓力表組R-410a*三組。(2) 晶片控制：1.單晶片記憶容量4k以上2.可燒錄及模擬下載3.可接內/外部振盪器及內/外部電源(3)軟體部份:提供輔助教學多媒體POWER POINT軟體一套，如（同時可用於丙檢第二站）。
	2
	台
	52,500
	105,000
	教學用
	電機系
	7
	E405-1-048(冷凍空調實驗室二)
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	0003-00
	電腦輔助製造軟體
	G1103090001-0001-0001
	DELCAM POWER MILL PRO V2013：教育單位使用專案：PowerMILL Pro V2013 三軸軟體(1)環繞等高、賽車軌跡、二次殘料粗加工、多層多刀殘料清角、自動殘料偵測(2)精加工:等高等距、曲面側銑、菱線多刀清角、自動平面加工、餘料區域加工、陡峭與淺灘加工、3D沿面等距圓弧化加工(3)刀具路徑編輯、自動邊界運算及編輯(4)2D 加工:粗加工、2D輪廓加工角落殘料加工、螺紋和導斜角加工、鑽孔.....等。使用人數30 USER。(5)高效率、高速加工機能:64位元多核心運算支援/背景運算、螺旋路徑、圓弧化路徑(6)刀具庫(7)刀具路徑實體動態模擬(8)不等預留設定(9)刀桿、夾頭干涉驗證(10)三軸後處理(11)IGES/VDA/STL/SYEP/Auto CAD輸入介面含安裝及一次教育訓練。使用人數30 USER。
	1
	套
	290,000
	290,000
	教學用
	機械系
	3
	D207-0-056(電腦輔助創意設計實習室)
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	0004-00
	噴槍組
	D1103080011-0001-0020
	專業空氣壓縮機最大出風量35psi,可噴金.銀.珠光顏料,可加外掛電池。體積小,風力大,可自行調整風量,低噪音,不直通附小型儲槽。噴筆兩支孔徑為0.35mm及0.5mm,顏料杯7㏄,適用於美妝美甲.特效.局部身體彩繪。交叉織型氣管:高韌性,不易斷裂。變電器:110V~240V。噴槍清潔罐包含噴槍架。專業空壓機外掛電池一顆。顏料組:油性(不含酒精):黑色.白色.深膚色.中膚色.淺膚色.腮紅.橘色.修容共8色各30ml。油性(含酒精):紅色.黃色.藍色.綠色.橘色共5色30ml。模板組:花蕊系列5組，動物系列5組，圖騰組系列5組，套板系列5組。
	20
	組
	22,500
	450,000
	教學用
	化妝品應用系
	4
	A212-1-054(彩妝實驗室)
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	0005-00
	文件掃描器
	D110306004-0001-0001
	Avision(虹光) AV121：自動進紙器紙張容量50頁掃瞄速度黑白、200dpi、A4 18頁、記憶體 32MB SDRAM。
	1
	台
	12,374
	12,374
	教學用
	企管系
	5
	J405-01企管系辦公室
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	0006-00
	行動應用軟體
	G1103080003-0001-0001
	Mobile Solution 2.2.02 中文版：行動設計器*10U，行動平台*10U，行動商務*1U，含安裝整合，保固一年。
	1
	套
	219,000
	219,000
	教學用
	資管系
	10
	J505-0-051(專題製作實習室)
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	0007-00
	網路交換器
	D1103080005-0001-0001
	D-Link DGS-1052 52埠：Number of Ports (RJ45)：48 Main type of ports : 1000BASE-T Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps ) Switching Capacity：140 Gbps
	1
	台
	24,000
	24,000
	教學用
	資科系
	4
	F308-0-049(綜合專題實驗室)
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	0008-00
	3D印表機
	D1103100003-0001-0001
	A3P-Ⅲ-M：桌上型。融熔層疊製造(FDM)，雙色列印，Z軸雙螺桿支撐，機身金屬外框烤漆。列印材料：PLA、ABS、彈性塑膠、尼龍等熱熔性塑膠。列印速度：400mm/s(最高移動速度)。最高工作速度120mm/s。列印面積260mmx260mmx220mm。列印精度：x y軸定位精度：0.0125mm; z軸定位精度：0.00125mm。噴嘴直徑：0.3mm、0.4mm、0.5mm。工作電壓：110V(60Hz)。作業系統：Win7/Win8/Mac。介面：USB&SD。模型格式：可直接讀取3DI、A3D、E3S、STL、GCode等檔案格式...等。
	1
	台
	132,000
	132,000
	教學用
	創設系
	10
	D114-1-068(模型製作室)
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	0009-00
	瓦斯型多功能萬能蒸烤箱
	D1103110020-0001-0002
	FAGRO AGP101尺寸：90×93×112cm。1.可容納10層；1/1GN 10盤； 1/2GN 20盤。2.電力:220V 50/60Hz；瓦斯量:61920 BTU/HR。3.電子觸控螢幕 －中文液晶顯示；AISI-304 不鏽鋼製作。4.四種烹調模式選擇：蒸煮、風烤煮、蒸烤、重新加熱。5.預熱功能、低溫烹調、急速降溫系統。6.雙層安全玻璃及不透明門鎖，門自動關閉功能。7.溫度控制系統，具正反轉風扇功能，烘烤溫度均勻。8.多點式中心溫度探針，附清洗噴槍，五種清洗功能及自動清洗功能。9.電腦管理系統：中文液晶顯示面板。10.鍋爐鈣化針測器、半自動除鈣系統…等。
	2
	台
	215,000
	430,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)、A111-0-0811(中餐廚藝教室)
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	0010-00
	電腦打版設備
	D1103090005-0001-0001
	1.讀版機(GERBER DGT-A00 44"*60)，紙樣輸圖機(GRAPHTEC FC8600)。2.超高速直立式軟版繪圖切割機,紙張需求:捲紙80-250g白紙,雞皮紙,牛皮紙;佔地面積:1578x715x1219mm(長寬高);切割範圍:1067mmx2m;切割速度:148.5cm/s。
	1
	台
	290,000
	290,000
	教學用
	流行設計系
	5
	A407-0-073(時尚數位設計教室)
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	0011-00
	單站式多功能體能訓練機-專業用
	F2103100003-0001-0001
	Chanson CS-1201：1.尺寸：198cm*122cm*209cm，2.主架結構：50mm*100mm*2mm平橢圓管，3.搭配槓片5kg*20片，4.多扣環式尼龍拉把，5.底座支撐點3點，主底座十字交叉支撐點之橫管長52cm及直管長120cm。
	1
	台
	40,000
	40,000
	教學用
	通識中心
	5
	I301-1-045(體適能室)
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	0012-00
	虛擬化伺服器
	D1103100002-0001-0001
	一、伺服器 IBM X3550M4 (GKS12-7914-I99 V2機種) 伺服器2部。二、儲存虛擬化軟體 VirtualStor 5.0 for VMWare。三、交換器 Summit X460- 24t + XGM3SB -4 sf/module + SR SFP + Module。
	1
	台
	665,000
	665,000
	教學用
	網路系統組
	5
	I204-1-079(圖資中心機房)


[image: image21.jpg]




	0013-00
	標準色溫板
	D1103070010-0001-0001
	X-rite：1、24ColorChecker色溫板，2、ColorChecker SG色溫板，3、人像戶外ColorChecker Passport，4、各式標準白平衡與灰卡。
	1
	套
	32,000
	32,000
	教學用
	數媒系
	3
	D107-00(數媒系學會辦公室)
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	0014-00
	樑剪應力實驗設備
	D1103110001-0001-0001
	TQ STR3：1、STR3樑剪應力實驗設備一套(含結構萬用台STR1、力顯示單元STR1A及自動資料擷取單元STR2000)、中英文學生及教師實驗操作手冊各一本、三年保固)。2、塑鋼實驗桌一台(W180*D90*H74cm)。3、桌上型電腦一套(intel-i5，螢幕19吋)。
	1
	台
	275,000
	275,000
	教學用
	機械系
	3
	D208-0-056(流體力學實驗室)
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	0015-00
	智慧型手機
	
	
	
	
	
	
	教學用
	資科系
	
	

	0015-01
	行動計算系統開發平台-智慧型手機1
	D1103080006-0001-0001
	LG G Pro2 16G：5.9” Full HD IPS 螢幕，13MP BSI & OIS+ 主相機，3GB RAM /16GB ROM，2.3GHz 四核心處理器，3,200毫安培電池，敲擊解鎖。
	1
	台
	15,000
	15,000
	教學用
	資科系
	4
	F306-0-049(資科系辦公室)
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	0015-02
	行動計算系統開發平台-智慧型手機2
	D1103080007-0001-0001
	Samsung Galaxy S5 LTE：2.5GHz四核心處理器，1600萬畫素相機 / 前置鏡頭200萬畫素，指紋辨識及心跳感測功能，支援LTE 4G功能。
	1
	台
	21,000
	21,000
	教學用
	資科系
	4
	F306-0-049(資科系辦公室)
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	0015-03
	行動計算系統開發平台-智慧型手機3
	D1103080008-0001-0001
	Samsung Galaxy J+SONY DSC-QX100：1.手機:5吋 Full HD 螢幕，Android 4.3 JB 作業系統，拍攝模式 (雙鏡頭拍攝/美肌/最佳照片/最佳臉部表情/有聲相片/戲劇連拍/動態相片/高爾夫模式/橡皮擦/全景/飽滿色調 HDR /環繞拍攝/運動/自動)；2.外接鏡頭:1.0 吋 Exmor R 背照式 CMOS 感光元件，大光圈 F1.8 卡爾蔡司 Vario-Sonnar T* 鏡頭，精密高速 BIONZ 影像處理器，WiFi無線傳輸/NFC技術。
	1
	台
	28,000
	28,000
	教學用
	資科系
	4
	F306-0-049(資科系辦公室)
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	0015-04
	行動計算系統開發平台-智慧型手機4
	D1103080009-0001-0001
	SONY Xperia Z U1tra：6.4 吋TRILUMINOS 原色顯示超大螢幕，2.2GHz 四核心/ 2G RAM，8百萬畫素相機 Exmor RS感光元件，IP55 / IP58 可在水底拍攝錄影。
	1
	台
	13,000
	13,000
	教學用
	資科系
	4
	F306-0-049(資科系辦公室)
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	0015-05
	行動計算系統開發平台-智慧型手機5
	D1103080010-0001-0002
	Samsung Galaxy Note 8.0：處理器：Exynos 4412 1.6 GHz 四核心，螢幕尺寸： 8 吋1280 x 800 (189 ppi) TFT，相機：前130萬/500 萬畫素，無線網路：WiFi (802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz) + CH Bonding, WiFi Direct)，藍牙 (v4.0)，電池: 4600 mAh。
	2
	台
	11,000
	22,000
	教學用
	資科系
	4
	F306-0-049(資科系辦公室)
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	0016-00
	3D掃描機
	D1103070018-0001-0001
	Emscanner U3SⅢ-M：非接觸式3D掃描機   技術原理：影像非接觸式掃描，掃描範圍：15cm*15cm*15cm(H)，掃描解析度：0.2mm，轉盤解析度：1.8、0.9、0.45、0.225度/步，掃描速度：最快200秒/圈，外形尺寸：32cm(W)*42cm(L)*31cm(H)，重量：10KG，工作溫度：10-70℃，工作濕度：20-80%，全自動立體掃描功能，輸出 PLY、STL格式，掃描機結構：金屬外框板金烤漆。
	1
	台
	58,000
	58,000
	教學用
	創設系
	5
	D114-01(模型製作室)
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	0017-00
	單水槽櫥櫃
	
	
	
	
	
	
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	
	

	0017-01
	單水槽櫥櫃
	M2103110002-0001-0001
	尺寸：70×75×80/90cm(詳如附件)水槽尺寸：50×50×30cm，櫥櫃左開門。1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.水槽使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，附冷水/熱水龍頭各1個，附落水頭(附密孔式提籠)、溢水頭、溢水管及止水塞頭等裝置。3.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作。4.櫃門外板使用 SUS 304 1.58 m/m 厚不鏽鋼板製作，內板使用0.8 m/m 厚不鏽鋼板製作。5.櫃腳使用∮2"×H6"不鏽鋼管，附高低調整腳裝置。
	1
	台
	9,100
	9,100
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A111-0-0811(中餐廚藝教室)
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	0017-02
	單水槽櫥櫃
	D1103110021-0001-0001
	尺寸：70×90×85/95cm(詳如附件)水槽尺寸：50×60×30cm，櫥櫃左開門1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.水槽使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，附冷水/熱水龍頭及生飲水龍頭各1，附落水頭(附密孔式提籠)、溢水頭、溢水管及止水塞頭等裝置。3.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作。4.櫃門外板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作，內板使用0.8m/m 厚不鏽鋼板製作。5.櫃腳使用∮2"× H6"不鏽鋼管，附高低調整腳。
	1
	台
	10,000
	10,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)
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	0018-00
	單針雙押腳上下送平車(DY車)
	D1103070001-0001-0024
	E-Soon ES-DY-1818：自動加油,兩倍大旋梭,有倒縫，最高轉速:2000S.P.M，最大縫製針距:6mm，押腳抬升量:13mm，使用機針:DP *17，全台含針車頭部、馬達、桌板、腳架、車腳輪、20個LED磁鐵電燈組+手工具組(不鏽鋼面錘、不鏽鋼底錘、45cm拔鉤、鳥嘴鉗、釘槍、釘槍專用釘子、皮革剪刀、20*20cm厚膠板、10、12、15mm 衝鈕器/壓釦斬、萬用環狀台、3、3.6、4.5mm丸斬、3.2cm日製推輪)。
	24
	台
	19,500
	468,000
	教學用
	流設系
	8
	A410-00(時尚袋包精品設計教室)
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	0019-00
	腹部訓練機
	F2103100004-0001-0001
	Chanson CS-9704：1.尺寸：115cm*100cm165cm，2.主架結構：50mm*100mm*3mm高級烤漆厚方管。
	1
	台
	50,000
	50,000
	教學用
	通識中心
	5
	I301-1-045(體適能室)
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	0020-00
	虛擬化伺服器作業系統
	G1103090007-0001-0001
	HZ-STD-10-A  HZ-STD-10-G-SSS-A：VMware Horizon View 5 Bundle: 10 Pack(含原廠1年，5*12 電話支援及保固內軟體免費下載升級)校園授權Includes vSphere 5 Desktop, View Manager 6, View Composer, Persona Management, ThinApp (Packager,Client, Workstation), and vCenter Desktop licensed for 10concurrent connections.
	1
	套
	57,115
	57,115
	教學用
	網路系統組
	4
	I204-1-079(圖資中心機房)
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	0021-00
	平面廣告設計專用色票
	D1103070011-0001-0001
	PANTONE/GPG204204：彩通Goe套裝增強版共八冊
	1
	套
	38,000
	38,000
	教學用
	數媒系
	3
	D107-00(數媒系學會辦公室)
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	0022-00
	高頭單針車
	D1103070002-0001-0024
	JUMBO KING WR-810：標準旋梭、有倒縫，最高轉速:2000S.P.M，最大縫製針距:5mm，押腳抬升量:10 mm，使用機針:DP*5， 針棒沖程:36mm，全台含針車頭部、馬達、桌板、腳架、車腳輪、20個LED磁鐵電燈組、手工具組(不鏽 鋼面錘、不鏽鋼底錘、45cm拔鉤、鳥嘴鉗、釘槍、釘槍專用釘子、皮革剪刀、20*20cm厚膠板)。
	24
	台
	17,500
	420,000
	教學用
	流設系
	8
	A409-00(時尚鞋類精品設計教室)
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	0023-00
	直立式健身車
	F2103100005-0001-0001
	Chanson CS-888：1.尺寸：105cm*65cm*135cm，2.阻力：16種阻力調整，3.發電系統：自動發電。
	1
	台
	30,000
	30,000
	教學用
	通識中心
	5
	I301-1-045(體適能室)
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	0024-00
	色彩教學輔助設備
	D1103070012-0001-0001
	X-rite/Farnsworth Munsell 100Hue Test：FM100_HueTest 100色彩教學
	1
	套
	38,000
	38,000
	教學用
	數媒系
	3
	D107-00(數媒系學會辦公室)
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	0025-00
	單水槽櫥櫃/刀具孔
	D1103110022-0001-0001
	尺寸：70×80×85/95cm(詳如附件)水槽尺寸：50×50×30cm，櫥櫃左開門，1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.水槽使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，附冷水/熱水龍各1個、落水頭(附密孔式提籠)、溢水頭、溢水管及止水塞頭等裝置。3.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作。4.櫃門外板使用 SUS 304 1.16 m/m 厚不鏽鋼板製作，內板使用0.8 m/m 厚不鏽鋼板製作。5.櫃腳使用∮2" × H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳裝置。
	1
	台
	10,000
	10,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)
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	0026-00
	自動量測儀器
	D1103070013-0001-0001
	X-rite/E02AST25041：量測面積：32*23cm(12.6”*9”)(Width*Height)，量測樣本厚度：最厚程度可達10mm，色塊大小：最小6mm*7mm(Width*Height)，導表量測方式：量測速度：＞ 400 patches / 每分鐘，全自動白校正方式， 電源供應：自動切換 100 to 240 工作電壓，50 / 60Hz，實際外觀尺寸：510*460*170mm，20*18.1*6.7(Width*Height)，重量：4.5kg，9.9 1b(without il Pro device)，.....等。
	1
	台
	99,500
	99,500
	教學用
	數媒系
	5
	D107-00(數媒系學會辦公室)
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	0027-00
	單水槽工作台櫥櫃/刀具孔
	
	
	
	
	
	
	較學用
	
	
	

	0027-01
	單水槽工作台櫥櫃/刀具孔
	D1103110023-0001-0001
	尺寸：130×75×80/90cm(詳如附件)水槽尺寸：60×50×30cm，1.台面使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加 U型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.水槽使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，附冷水/熱水龍頭及生飲水龍頭各1 個，附落水頭(附密孔式提籠)、溢水頭、溢水管及止水塞頭等裝置。3.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作。4.櫃門外板使用 SUS 304 1.56m/m 厚不鏽鋼板製作，內板使用0.8 m/m 厚不鏽鋼板製作。5.櫃腳使用∮2" × H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。
	1
	台
	17,000
	17,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A111-0-0811(中餐廚藝教室)
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	0027-02
	單水槽工作台櫥櫃/刀具孔
	D1103110024-0001-0008
	尺寸：125×75×80/90cm(詳如附件)水槽尺寸：60×50×30cm，左水槽4 個、右水槽4個，1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.水槽使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，附冷水/熱水龍頭各1 個，附落水頭(附密孔式提籠)、溢水頭、溢水管及止水塞頭等裝置。3.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作。4.櫃門外板使用 SUS 304 1.06 m/m 厚不鏽鋼板製作，內板使用0.8 m/m 厚不鏽鋼板製作。5.櫃腳使用∮2" × H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。
	8
	台
	15,000
	120,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A111-0-0811(中餐廚藝教室)
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	0027-03
	單水槽工作台櫥櫃/刀具孔
	D1103110025-0001-0002
	尺寸：125×80×85/95cm(詳如附件)水槽尺寸：60×55×30cm，右水槽1個、左水槽1個。1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.水槽使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，附冷水/熱水龍頭各1 個，附落水頭(附密孔式提籠)、溢水頭、溢水管及止水塞頭等裝置。3.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作。4.櫃門外板使用 SUS 304 1.02 m/m 厚不鏽鋼板製作，內板使用0.8 m/m 厚不鏽鋼板製作。5.櫃腳使用∮2" × H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。
	2
	台
	12,150
	24,300
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)


[image: image53.jpg]


 [image: image54.jpg]



	0027-04
	單水槽工作台櫥櫃/刀具孔
	D1103110026-0001-0010
	尺寸：175×80×85/95cm(詳如附件)水槽尺寸：60 X 55 X 30 CM，1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不銹鋼板製作，下加U型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.水槽使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不銹鋼板製作，附落水頭(附密孔式提籠)、溢水頭、溢水管及止水塞頭等裝置。3.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不銹鋼板製作。4.櫃門外板使用SUS 304 1.16 m/m厚不銹鋼製作，內板使用0.8 m/m 厚不銹鋼板製作。5.櫃腳使用 φ2" X H 6"不銹鋼管，附高低調整腳。
	10
	台
	15,500
	155,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)
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	0028-00
	廣色域專用色彩螢幕
	D1103070014-0001-0001
	BenQ/PG2401PT：24.1 英吋寬螢幕、LED 背光顯示器，面板類型：IPS 型面板，顯示區域：518.4*324公釐，解析度：1920*1200，內定(最大)解析度，色彩：10億7000萬色(適用 HDMI / DisplayPort 10-bit），反應時間：≦5 ms (GtG)，可視角：178、178(CR≧10)。
	1
	台
	58,000
	58,000
	教學用
	數媒系
	4
	D107-00(數媒系學會辦公室)
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	0029-00
	櫥櫃工作台/刀具孔
	D1103110027-0001-0001
	尺寸：140×75×80/90cm(詳如附件)1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作附冷水/熱水龍頭及生飲水龍頭各1個、落水頭、溢水頭、溢水管、止水塞頭。3.層板及底板使用 SUS 304 1.2m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。4.櫃門外板使用 SUS 304 1.57 m/m 厚不鏽鋼板製作，內板使用0.8 m/m 厚不鏽鋼板製作。5.櫃腳使用∮2" × H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。
	1
	台
	10,400
	10,400
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A111-0-0811(中餐廚藝教室)
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	0030-00
	大型片皮機
	D1103070003-0001-0001
	祝豪機械 JH-320：可削皮最大寬度:32cm，最大厚度:6mm，最小厚度:0.4mm，長度:沒有限制，主馬達:2HP，進料馬達:1/2HP，吸風馬達:1/2HP，淨重:400KG，機器尺寸:約1390mm(W)*1020(D)* 1180mm(W)。
	1
	台
	296,000
	296,000
	教學用
	流設系
	10
	A405-00(時尚精品工藝設計教室)
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	0031-00
	數位繪圖軟體
	D1103070015-0001-0001
	X-rite/il Publish Upgrade A：i1 Publish Software 色彩管理專業軟體(only software)。
	1
	套
	45,000
	45,000
	教學用
	數媒系
	3
	D107-00(數媒系學會辦公室)
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	0032-00
	櫥櫃工具台
	
	
	
	
	
	
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	
	

	0032-01
	櫥櫃工具台
	D1103110028-0001-0008
	尺寸：145×75×80/90cm(詳如附件)1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作。3.層板及底板使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U 型板補強。4.拉門外板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作，內板使用 0.8 m/m 厚不鏽鋼板製作，附滑 輪、滑軌等裝置。5.櫃腳使用∮2" × H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。
	8
	台
	13,000
	104,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A111-0-0811(中餐廚藝教室)
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	0032-02
	櫥櫃工作台
	D1103110029-0001-0010
	尺寸：136×90×85/95cm(詳如附件)拉門靠右5個、拉門靠左5個。1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U 型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作。3.層板及底板使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。4.拉門外板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作，內板使用0.8 m/m 厚不鏽鋼板製作，附滑輪、滑軌等裝置。5.櫃腳使用∮2" X H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。
	10
	台
	14,000
	140,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)


[image: image66.jpg]


 [image: image67.jpg]1EHENRNBREHEAE
WERR RIS

e 203726 (|1
L Lt

D1103110029-0005

| s o





	0032-03
	櫥櫃工作台
	D1103110030-0001-0008
	尺寸：40×75×80/90cm(詳如附件)左開門4個、右開門4個。1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.活動式層板及底板使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U 型板補強。3.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作。4.櫃門外板使用 SUS 304 1.11 m/m 厚不鏽鋼板製作，內板使用0.8 m/m 厚不鏽鋼板製作。5.櫃腳使用∮2" X H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。
	8
	台
	10,000
	80,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A111-0-0811(中餐廚藝教室)
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	0032-04
	櫥櫃工作台
	D1103110031-0001-0002
	尺寸：117×90×85/95cm(詳如附件)拉門靠右1個、拉門靠左1個。1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作。3.層板及底板使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U 型板補強。4.拉門外板使用 SUS 304 1.11 m/m 厚不鏽鋼板製作，內板使用0.8 m/m 厚不鏽鋼板製作，附滑 輪、滑軌等裝置。5.櫃腳使用∮2" X H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。
	2
	台
	10,600
	21,200
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)


[image: image70.jpg]


[image: image71.jpg]mswﬁﬂmasﬁﬁmma :
MERE: mlTHs

DR 1031126 mmtm I I/IWIIIIII i

ﬁﬂi’: D1103110031-0002





	0032-05
	櫥櫃工作台
	D1103110032-0001-0006
	尺寸：180×80×85cm(詳如附件)1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.層板及底板使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板植釘補強處理。3.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作。4.櫃門外板使用 SUS 304 1.13 m/m 厚不鏽鋼板製作，內板使用0.8 m/m 厚不鏽鋼板製作。5.櫃腳使用∮2" X H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。
	6
	台
	15,000
	90,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)
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	0033-00
	五吋電動輾金機
	D1103090007-0001-0003
	金寶山：1.馬力:1HP。2.淨重:130kg。3.機器尺寸:55cm (深) x 42cm (寬) x 122cm(高)。4.輾軸總長度:152 mm。5.輾軸直徑:70mm。6.輾平面之寬度:98mm。7.輾金屬之厚度:12mm。8.滾輪長度:145mm。9.滾動速度:3.5 m/mm。10.可輾金屬:純金、K 金、銀、銅。11.四角線溝 6.5mm ~ 1.2mm 共7條、半圓3mmx1條、三角溝 1.8mm x 1 條、雙半圓溝 x 3條。
	3
	台
	54,600
	163,800
	教學用
	流設系
	5
	A405-0-073(時尚精品工藝設計教室)
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	0034-00
	廣色域打樣輸出機
	D1103070016-0001-0001
	Canon/iPF6410：尺寸A1/24吋，最高解析度2,400*1,200 dpi (最高)，記憶體384MB，體積 (主機) 1,227*870*1001公釐 (立架配備)，列印頭 (噴嘴) 1吋雙列印頭，具12色共30,720個噴嘴，電源AC110V-240V (50/60Hz)， 介面網路 / USB2.0高速/ IEEE802.3。
	1
	台
	150,000
	150,000
	教學用
	數媒系
	5
	D107-00(數媒系學會辦公室)
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	0035-00
	櫥櫃工作台/刀具孔
	D1103110033-0001-0002
	尺寸：120×80×85/95cm(詳如附件)其中1 個配合場地需求1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.層板及底板使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板植釘補強處理。3.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作。4.櫃門外板使用 SUS 304 1.11 m/m 厚不鏽鋼板製作，內板使用0.8 m/m 厚不鏽鋼板製作。5.櫃腳使用∮2" X H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。
	2
	台
	10,000
	20,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)
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	0036-00
	插盤工作台櫥櫃/兩抽屜
	D1103110034-0001-0012
	尺寸：180×85×80/90cm(詳如附件)右側插盤6個、左側插盤6個。1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作。3.底板使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。4.抽屜使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作，附滑輪、鎖等裝置。5.櫃腳使用∮2" × H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。6.配合烤盤製作滑道，滑道使用 SUS 304 1.51 m/m 厚鋁板，製成L型 32×40 m/m。7.後牆裝置插座3只。
	12
	台
	25,000
	300,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A106-0-0811(點心教室)
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	0037-00
	單水槽櫥櫃/刀具架
	D1103110035-0001-0012
	尺寸：70×85×80/90cm(詳如附件)水槽尺寸：50×55×30cm。左開門6個、右開門6個。1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板植釘補強處理，桌面無焊點。2.水槽使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，附冷水/熱水龍頭各1個，附落水頭(附密孔式提籠)、溢水頭、溢水管及止水塞頭等裝置。3.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作4.櫃門外板使用 SUS 304 1.02 m/m 厚不鏽鋼板製作，內板使用0.8 m/m 厚不鏽鋼板製作。5.櫃腳使用∮2" × H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。
	12
	台
	13,000
	156,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A106-0-0811(點心教室)
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	0038-00
	雙口快速爐
	D1103110036-0001-0009
	尺寸：120×75×80/90cm(詳如附件)1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下墊SECC 3.0 m/m 厚鍍鋅鐵板防銹處理。2.圍.板、門板及油盤使用 SUS 304 1.06 m/m 厚不鏽鋼板製作。3.底板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加Ｕ型板補強。4.層板使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加Ｕ型板補強。5.主爐燃燒器採用16支芯快速爐。6.砲框不銹鋼一體成型，尺寸外徑∮40，內徑∮ 29.7，高5.6，內置耐高溫鐵板，爐架拋光電鍍處理。7.銹鋼砲框於台面一體成型無接縫，使用SUS 304 1.5m/m 厚不鏽鋼板製作。.....等。
	9
	台
	18,800
	169,200
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	3
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)


[image: image84.jpg]




	0039-00
	電磁炒爐/下櫥櫃
	D1103110037-0001-0001
	尺寸：60×75×80/90cm(詳如附件)1.面板使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不銹鋼板製作。2.圍板使用 SUS 304 1.07 m/m 厚不銹鋼板製作。3.底板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不銹鋼板製作，下加U型板補強。4.使用德國裝進口微晶防水玻璃。5.使用電力：3-380V+N/5KW，附功率調整開關。6.內部設有風扇式空調冷卻系統。7.附高底調整腳。8.此機型殺簡易防水、防乾燒保設。
	1
	台
	37,300
	37,300
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A111-0-0811(中餐廚藝教室)
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	0040-00
	西式四口爐/下烤箱
	D1103110038-0001-0013
	尺寸：90×90×85/95cm(詳如附件)1.全機機體採304 AISI 不銹鋼板製作，全機一體成型符合衛生法規附不鏽鋼調整腳。2.盛開焰火式之銅合金燃燒器，可有效控制爐口之發熱量，並且採用連續調控式控制節氣閥。3.爐口之發熱量前後每口需達32000 BTU/HR (9.36KW)以上。4.烤箱使用獨立溫度控制器及燃燒器，溫度範圍：70℃~270℃，發熱量為 35000 BTU/HR(10.25KW )以上，可放置 2/1 GN PAN。5.瓦斯量：φ1"，163000 BTU/HR (47.7 KW)。6.全機符合C.E.或U.L. (或同級品)國際安規認證。7.需採用Heavy Duty 商用等級產品。.....等。
	13
	台
	28,000
	364,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)
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	0041-00
	火山石碳烤爐/下櫥櫃
	D1103110039-0001-0001
	尺寸：42 × 90 × 85 / 95cm(詳如附件)1.全機機體採304 AISI 不銹鋼板製作，全機一體成型符合衛生法規，附不銹鋼調整腳。2.碳烤爐之碳烤鑄鐵條採用適合煮方式之V型碳烤斜條式設計。3.採用壓電式點燃器，並使用溫差式瓦斯安全節氣閥設計。4.瓦斯量：φ1/4"，38000 BTU/HR (11.12 KW 以上)。5.採用燒烤火山岩儲熱式間接加熱方式烹煮。8.含瓦斯管線，裝設球閥開關。
	1
	台
	25,000
	25,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)
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	0042-00
	煎板爐/下櫥櫃
	D1103110040-0001-0001
	尺寸：42×90×85/95cm(詳如附件)1.煎板採用碳鋼製作。2.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不銹鋼板製。3.櫃門外使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不銹鋼板製作，內板使用 0.8 m/m 厚不銹鋼板製作。4.附自動電子點火開關、溫度控制器，溫度約為0度C~300度C。5.隨機附迴油盤、鏟子。7.附四只高低調整腳。8.瓦斯量: φ1/2"，48000 BTU/HR。
	1
	台
	25,000
	25,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)
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	0043-00
	明火烤箱
	D1103110041-0001-0007
	尺寸：60×58×58cm(詳如附件)1.全機機體採304 AISI 不鏽鋼板製作面板，附不鏽鋼調整腳裝置。2.電源：1φ220V,3.6KW。3.烤品與熱能燒烤距離可自由調整。4.獨立溫控開關溫差式瓦斯安全節氣閥。
	7
	台
	20,000
	140,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)
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	0044-00
	氣冷式製冰機/儲冰槽
	
	
	
	
	
	
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	
	

	0044-01
	氣冷式製冰機/儲冰槽
	D1103110042-0001-0002
	尺寸：66×67.3×97.8cm。1.氣冷式，生產量： 220 1bs/100kg/24小時。2.儲冰槽容量： 80 1bs/36kg。3.電壓：110V , 0.6KW。4.通過ISO 9001 認證合格。
	2
	台
	35,000
	70,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)、A111-0-0811(中餐廚藝教室)
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	0044-02
	氣冷式製冰機/儲冰槽
	D1103110043-0001-0001
	MANITOWOC ID-0452A尺寸：76.2×86.3×151cm。1.氣冷式，生產量： 450 1bs/204kg/24 小時。2.儲冰槽容量： 290 1bs/131.7kg。3.電壓：220V , 1.5KW。
	1
	台
	50,000
	50,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A104-0-0811(儲藏櫃)
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	0045-00
	工作台冷藏冰箱
	
	
	
	
	
	
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	
	

	0045-01
	工作台冷藏冰箱
	D1103110044-0001-0001
	尺寸：180 × 75×  80 / 90 cm；1.台面使用 SUS 304 1.12 m/m 厚不鏽鋼板，箱體外殼及門板使用 SUS 304 0.6 m/m 厚不鏽鋼板，內 殼使用SUS 304 0.5 m/m 厚不鏽 鋼板，中間使用 50 m/m 厚PU 泡棉絕緣。2.箱內設置活動鍍膠6 片。3.壓縮機1∮-220V- 1/3HP，裝置於 冰箱右側，附電源開關指示燈、 溫度設定器等裝。4.冷卻方式採用無霜送風式，冷藏溫度2℃～5℃。5.櫃腳使用∮2" × H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。6.使用環保冷媒。
	1
	台
	27,000
	27,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	8
	A111-0-0811(中餐廚藝教室)
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	0045-02
	工作台冷藏冰箱
	D110311045-0001-0001
	尺寸：150×90×85/95cm(詳如附件)1.使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板，箱體外殼及門板使用 SUS 304 1.10 m/m 厚不鏽鋼板，內殼使用SUS 304 0.5 m/m 厚不鏽鋼板， 中間使用 50 m/m 厚PU泡棉絕緣。2.箱內設置活動鍍膠4片。3.壓縮機1∮-220V-1/3HP，置於冰箱右側，附電源開關指示燈、溫度設定器等。4.冷卻方式採用無霜送風式，冷藏溫度2℃～5℃。5.櫃腳使用∮2" × H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。6.使用環保冷媒。
	1
	台
	24,000
	24,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	8
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)
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	0046-00
	四半門立式冷藏冰箱
	
	
	
	
	
	
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	
	

	0046-01
	四半門立式冷藏冰箱
	D1103110046-0001-0001
	尺寸：150×80×200cm(詳如附件)1.箱體外殼使用 SUS 304 1.21 m/m 厚不鏽鋼板製作，內殼使用 SUS 304 0.5 m/m 厚不鏽鋼板，中間使用50 m/m 厚 PU泡棉絕緣。2.箱門附高級密封膠墊、把手裝置。3.箱內設置活動鍍膠條狀層棚8片。4.壓縮機1∮-220V-3/4HP，附電源開關指示燈、溫度設定器等裝置。5.溫度顯示為液晶式顯。6.面板為觸控式面板，至少須有強制除霜、風扇運轉、溫度設定及散熱片清潔保養四項控制。7.冷卻方式採用無霜送風式，冷藏溫度2℃～5。8.櫃腳使用∮2" × H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。9.使用環保冷媒。
	1
	台
	35,000
	35,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	8
	A111-0-0811(中餐廚藝教室)
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	0046-02
	四半門立式冷藏冰箱
	D1103110047-0001-0003
	尺寸：120×80×200cm(詳如附件)1.箱體外殼使用 SUS 304 0.6 m/m 厚不鏽鋼板製作，內殼使用 SUS 304 0.5 m/m 厚不鏽鋼板，中間使用 50 m/m 厚PU泡棉絕緣。2.箱門附高級密封膠墊、把手裝置3.箱內設置活動鍍膠條狀層棚8片。4.壓縮機1∮-220V-1/2HP，附電源開關指示燈、溫度設定器等裝置。5.溫度顯示為液晶式顯示。6.面板為觸控式面板，至少須有強 制除霜、風扇運轉、溫度設定及散熱片清潔保養四項控制鍵。7.冷卻方式採用無霜送風式，冷藏溫度2℃～5℃。8.櫃腳使用∮2" × H 6"不鏽鋼管， 附高低調整腳。9.使用環保冷媒。
	3
	台
	28,000
	84,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	8
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)


[image: image104.jpg]


[image: image105.jpg]YT TTYY

///ﬂ/x/

| . e




	0046-03
	四半門立式冷藏冰箱
	D1103110048-0001-0001
	尺寸：120×90×200cm(詳如附件)插盤式。1.箱體外殼及門板使用 SUS 304 1.30 m/m 厚不鏽鋼板製作，內殼使用SUS 304 0.5 m/m 厚不鏽鋼板，中間保溫層使用 50 m/m 厚PU泡棉。2.箱門附高級密封膠墊、把手裝置。3.配合烤盤製作滑道，滑道使用 SUS 304 1.2 m/m 厚鋁板， 製成L型 27.5 X 75 m/m。4.箱內設置活動鍍膠條狀層棚8片。5.壓縮機1∮-220V-1/2HP，附電源開關指示燈、溫度設定器。6.溫度顯示為液晶式顯示。7.面板為觸控式面板，至少須有強制除霜、風扇運轉、溫度設定及散熱片清潔保養四項控制鍵。8.冷卻方式採用無霜送風式，冷藏溫度 2℃ ~ 5℃。.....等。9.使用環保冷媒。10.櫃腳使用∮2" × H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。
	1
	台
	37,400
	37,400
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	8
	A108-0-0811(西餐廚藝教室)
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	0047-00
	大理石工作台冷藏冰箱
	
	
	
	
	
	
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	
	

	0047-01
	大理石工作台冷藏冰箱
	D1103110049-0001-0001
	尺寸：170×90×80/90cm(詳如附件)插盤式。1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板，箱體外殼及門板使用 SUS304 0.6 m/m 厚不鏽鋼板，內殼使用SUS 304 0.5 m/m 厚不鏽鋼板，中間使用 50 m/m 厚PU泡棉絕緣。2.滑道使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板，製成L型30 X 40 m/m。3.壓縮機1∮-220V-1/2HP，裝置於冰箱左側，附電源開關、指示燈、溫度設定器等裝置。4.冷卻方式採用無霜送風式，冷凍溫度 -15℃ ～-18℃。5.櫃腳使用∮2" X H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。6.擋片使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板，製成Ｌ型.....等。
	1
	台
	40,000
	40,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	8
	A106-0-0811(點心教室)
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	0047-02
	大理石工作台冷凍冰箱
	D1103110050-0001-0001
	尺寸：170×90×80/90cm(詳如附件)插盤式。1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板，箱體外殼及門板使用 SUS304 0.6 m/m 厚不鏽鋼板，內殼使用SUS 304 0.5 m/m 厚不鏽鋼板，中間使用 50 m/m 厚PU泡棉絕緣。2.滑道使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板，製成L型30 X 40 m/m。3.壓縮機1∮-220V-1/2HP，裝置於冰箱左側，附電源開關、指示燈、溫度設定器等裝置。4.冷卻方式採用無霜送風式，冷凍溫度 -15℃ ～-18℃。5.櫃腳使用∮2" X H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。6.擋片使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板，製成Ｌ型.....等。
	1
	台
	40,000
	40,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	8
	A106-0-0811(點心教室)
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	0048-00
	四半門立式冷凍冰箱
	
	
	
	
	
	
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	
	

	0048-01
	四半門立式冷凍冰箱
	D1103110051-0001-0001
	尺寸：150×80×200cm(詳如附件)1.箱體外殼使用 SUS 304 1.61 m/m 厚不鏽鋼板製作，內殼使用 SUS 304 0.5 m/m 厚不鏽鋼板，中間使用50 m/m 厚PU泡棉絕緣。2.箱門附高級密封膠墊、把手裝置。3.箱內設置活動鍍膠條狀層棚8片。4.壓縮機1∮-220V-1-1/4HP，附電源開關指示燈、溫度設定器等裝置。5.溫度顯示為液晶式顯示。6.面板為觸控式面板，至少須有強制除霜、風扇運轉、溫度設定及散熱片清潔保養四項控制鍵。7.冷卻方式採用無霜送風式，冷藏溫度：－15℃~－18℃。8.櫃腳使用∮2" × H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。9.使用環保冷媒。
	1
	台
	38,000
	38,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	8
	A111-0-0811(中餐廚藝教室)
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	0048-02
	四半門立式冷凍冰箱
	D1103110052-0001-0001
	尺寸：120×90×200cm(詳如附件)1.插盤式。箱體外殼及門板使用 SUS 304 1.23 m/m 厚不鏽鋼板製作，內殼 使用SUS 304 0.5 m/m 厚不鏽鋼板，中間保溫層使用 50 m/m 厚PU泡棉。2.箱門附高級密封膠墊、把手裝置。3.配合烤盤製作滑道，滑道使用 SUS 304 1.2 m/m 厚鋁板，製成 L 型 27.5 X 75 m/m。4.箱內設置活動鍍膠條狀層棚8片。5.壓縮機1∮-220V-1HP，附電源開關指示燈、溫度設定器。6.溫度顯示為液晶式顯示。7.面板為觸控式面板，至少須有強制除霜、風扇運轉、溫度設定及散熱片清潔保養四項控制鍵。8.冷卻方式採用無霜送風式，.....等。
	1
	台
	38,400
	38,400
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	8
	A106-0-0811(點心教室)
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	0049-00
	單層直式單盤電爐
	D1103110053-0001-0007
	JST-22：1.電烤爐外部尺寸(含底部盤架)：89×98×163cm .二層。2.附直式置爐架。3.產能：46×72cm(2 盤直式)。4.電壓：3-4W(R.S.T.G)-380V,10KW。5.置爐架須裝置耐重膠輪。
	7
	台
	48,000
	336,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	3
	A106-0-0811(點心教室)
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	0050-00
	攪拌機
	
	
	
	
	
	
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	
	

	0050-01
	攪拌機
	D1103110054-0001-0013
	JS-212：尺寸：54×48×83cm。1.容量：20L。2.電壓：220V, 3/4HP。3.附安全網。4.配件：(1)配置18~22 公升、20 公升±5%攪拌缸1個，使用不鏽鋼304#，厚度須1.50 mm，附?(鋁合金材質)、扇(鋁合金材質)、鋼絲攪拌器(球攪拌器，不鏽鋼材質)各１支，攪拌器使用時與桶底間距 2 mm，附安全護網。(2)配置10~12 公升2 個、10公升 ±5%攪拌缸1個，使用不鏽鋼 304#，厚度須1.85 mm，附?(鋁合金材質)、扇(鋁合金材質)、鋼絲攪拌器(球攪拌器，不鏽鋼材質)各１支，攪拌器使用時與桶底間距 2 mm，附安全護網。.....等。
	13
	台
	10,500
	136,500
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A106-0-0811(點心教室)
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	0050-02
	攪拌機
	D1103110055-0001-0013
	Kitchend Aid 5L尺寸：27×34×41.5cm。桌上型。1.容量：5L。2.電壓：110V, 250W。3.升降式設計。4. 10段調整控制。5.附5L 不鏽鋼盆、麵糰勾、扇形攪拌器、打蛋器。
	13
	台
	10,000
	130,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A106-0-0811(點心教室)
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	0051-00
	攪拌機置台櫃
	D1103110056-0001-0013
	尺寸：60×90×65/90cm(詳如附件)1.台面使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。2.圍板使用 SUS 304 1.0 m/m 厚不鏽鋼板製作。3.底板使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。4.櫃腳使用∮2" X H 6"不鏽鋼管，附高低調整腳。5.附掛鉤及?布架。6.抹布架使用 8 m/m 丸條製作。7.下層櫃內須可置入∮34 X H 34 cm 攪拌缸。
	13
	台
	10,000
	130,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A106-0-0811(點心教室)
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	0052-00
	桌上型壓麵機
	D1103110057-0001-0002
	JS-450A 尺寸：180×76×60 cm。1.往復式雙向附安全護罩與安全開關輸送帶材質：高強度纖維皮帶，不吸油、須符合食品衛生標準。2.電壓：220V, 1/2HP。3.雙邊滾輪均有安全網防護斷電開關。4.可調整壓麵厚度。
	2
	台
	40,000
	80,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A106-0-0811(點心教室)
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	0053-00
	插盤式醱酵箱
	D1103110058-0001-0002
	JS-610 尺寸：111×100×220 cm 二排8 層，共16層。1.電壓：220V, 1.8KW。2.箱體內外均以 SUS 304 0.6 m/m 厚不銹鋼板製造，PU保溫材隔熱保溫。3.溫度、溼度可各別控制。4.溫度採空氣乾燒式(電熱管加熱)溫度範圍：常溫以上～60℃以下。5.溼度採離心加溼(常態水分子)溼度範圍：常溼以上～100%以下。6.內部採送風循環系統，溫、溼度分布均勻。7.給水方式採用自動進水。8.門板為玻璃視窗。9.控制系統位於上方，以防清洗箱體時淋溼線路而導致漏電造成危險。
	2
	台
	40,000
	80,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A106-0-0811(點心教室)
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	0054-00
	西餐廚藝教室同步示範教學設備
	
	
	
	
	
	
	教學用
	
	
	

	0054-01
	液晶電視
	D1103060011-0001-0004
	CHIMEI 奇美 TL-42LE60；42吋電視含吊架
	4
	台
	17,500
	70,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A108-00(西餐廚藝教室)
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	0054-02
	綜合擴大機
	D1103060012-0001-0001
	POKKA PA-100W/DPLT(詳如附件)含：寬指向性崁頂喇叭(TOA F2352SC)*6只【最大輸出功率: 100W，附數位播放器(USB/SD)/FM 收音機內建雙重電子保護迴路】
	1
	台
	60,000
	60,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A108-00(西餐廚藝教室)
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	0054-03
	無線麥克風組
	D1103060013-0001-0001
	MIPRO ACT-35(詳如附件)含：1、無線麥克風*1支。2、耳掛式無線麥克風*1支。【每組100個頻道以上可變頻率】
	1
	組
	18,500
	18,500
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A108-00(西餐廚藝教室)
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	0054-04
	攝影機
	D1103060014-0001-0001
	FUHO FUM 3437；電動焦距37倍，3.5mm-129.5mm，解析度：彩色550條，黑白680條，星光最低照度：0.002ux，迴轉角度：360度。
	1
	台
	45,000
	45,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A108-00(西餐廚藝教室)


[image: image130.jpg]



	0054-05
	全功能攝影機控制盤
	D1103060015-0001-0001
	FUHO KB100：具三維控制搖桿，具32 位元lcd顯示面板
	1
	台
	15,000
	15,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A108-00(西餐廚藝教室)
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	0054-06
	錄放影機
	D1103060016-0001-0001
	FUHO VDH-DXA364(2TB) (詳如附件)：含：17"監看銀幕*1台【960H 4CH DVR，4組聲音輸入，錄影張數120張，可安裝2只硬碟，單槽最大4TB，面板操作功能，電子圍籬功能(內含2TB硬碟)】
	1
	台
	21,900
	21,900
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A108-00(西餐廚藝教室)
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	0054-07
	R.G.B訊號分配器
	D1103060017-0001-0001
	R.G.B 1 IN 8 OUT(詳如附件)含：R.G.B 訊號選擇器(2IN 1 OUT)*1台
	1
	台
	14,300
	14,300
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	4
	A108-00(西餐廚藝教室)
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	0054-08
	機櫃
	D1103060018-0001-0001
	19吋標準機櫃：含R.G.B插座面板1只
	1
	台
	15,000
	15,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	10
	A108-00(西餐廚藝教室)
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	0055-00
	中餐廚藝教室同步示範教學設備
	
	
	
	
	
	
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	
	

	0055-01
	液晶電視
	D1103060019-0001-0004
	CHIMEI 奇美 TL-42LE60；42吋電視含吊架
	4
	台
	17,500
	70,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A111-00(中餐廚藝教室)
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	0055-02
	綜合擴大機
	D1103060020-0001-0001
	POKKA PA-100W/DPLT(詳如附件)含：寬指向性崁頂喇叭(TOA F2352SC)*6只【最大輸出功率: 100W，附數位播放器(USB/SD)/FM 收音機內建雙重電子保護迴路】
	1
	台
	60,000
	60,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A111-00(中餐廚藝教室)
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	0055-03
	無線麥克風組
	D1103060021-0001-0001
	MIPRO ACT-35(詳如附件)含：1、無線麥克風*1支。2、耳掛式無線麥克風*1支。【每組100個頻道以上可變頻率】
	1
	組
	18,500
	18,500
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A111-00(中餐廚藝教室)


[image: image141.jpg]


[image: image142.jpg]FE

| "](u,\ Il





	0055-04
	攝影機
	D1103060022-0001-0001
	FUHO FUM 3437；電動焦距37倍，3.5mm-129.5mm，解析度：彩色550條，黑白680條，星光最低照度：0.002ux，迴轉角度：360度。
	1
	台
	45,000
	45,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A110-00(洗碗區)
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	0055-05
	全功能攝影機控制盤
	D1103060023-0001-0001
	FUHO KB100：具三維控制搖桿，具32 位元lcd顯示面板
	1
	台
	15,000
	15,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A111-00(中餐廚藝教室)
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	0055-06
	錄放影機
	D1103060024-0001-0001
	FUHO VDH-DXA364(2TB) (詳如附件)含：17"監看銀幕*1台【960H 4CH DVR，4組聲音輸入，錄影張數120張，可安裝2只硬碟，單槽最大4TB，面板操作功能，電子圍籬功能(內含2TB硬碟)】
	1
	台
	21,900
	21,900
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A111-00(中餐廚藝教室)
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	0055-07
	R.G.B訊號分配器
	D1103060025-0001-0001
	R.G.B 1 IN 8 OUT(詳如附件)含：R.G.B 訊號選擇器(2IN 1 OUT)*1台
	1
	台
	14,300
	14,300
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	4
	A111-00(中餐廚藝教室)
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	0055-08
	機櫃
	D1103060026-0001-0001
	19吋標準機櫃；含R.G.B插座面板1只
	1
	台
	14,900
	14,900
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	10
	A111-00(中餐廚藝教室)
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	0056-00
	烘培教室同步示範教學設備
	
	
	
	
	
	
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	
	

	0056-01
	液晶電視
	D1103060027-0001-0004
	CHIMEI 奇美 TL-42LE60；42吋電視含吊架
	4
	台
	17,500
	70,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	6
	A106-00(點心教室)
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	0056-02
	綜合擴大機
	D1103060028-0001-0001
	POKKA PA-100W/DPLT(詳如附件)含：寬指向性崁頂喇叭(TOA F2352SC)*6只【最大輸出功率: 100W，附數位播放器(USB/SD)/FM 收音機內建雙重電子保護迴路】
	1
	台
	60,000
	60,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A106-00(點心教室)
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	0056-03
	無線麥克風組
	D1103060029-0001-0001
	MIPRO ACT-35(詳如附件)含：1、無線麥克風*1支。2、耳掛式無線麥克風*1支。【每組100個頻道以上可變頻率】
	1
	組
	18,500
	18,500
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A106-00(點心教室)
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	0056-04
	攝影機
	D1103060030-0001-0001
	FUHO FUM 3437：電動焦距37倍，3.5mm-129.5mm，解析度：彩色550條，黑白680條，星光最低照度：0.002ux，迴轉角度：360度。
	1
	台
	45,000
	45,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A106-00(點心教室)
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	0056-05
	全功能攝影機控制盤
	D1103060031-0001-0001
	FUHO KB100；具三維控制搖桿，具32 位元lcd顯示面板
	1
	台
	15,000
	15,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A106-00(點心教室)
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	0056-06
	錄放影機
	D1103060032-0001-0001
	FUHO VDH-DXA364(2TB) (詳如附件)含：17"監看銀幕*1台【960H 4CH DVR，4組聲音輸入，錄影張數120張，可安裝2只硬碟，單槽最大4TB，面板操作功能，電子圍籬功能(內含2TB硬碟)】
	1
	台
	21,900
	21,900
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A106-00(點心教室)
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	0056-07
	R.G.B訊號分配器
	D1103060033-0001-0001
	R.G.B 1 IN 8 OUT(詳如附件)含：R.G.B 訊號選擇器(2IN 1 OUT)*1台
	1
	台
	14,300
	14,300
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	4
	A106-00(點心教室)
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	0056-08
	機櫃
	D1103060034-0001-0001
	19吋標準機櫃；含R.G.B插座面板1只
	1
	台
	15,000
	15,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	10
	A106-00(點心教室)
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	0057-00
	實習餐車
	D1103120029-0001-0001
	貨車(CM13MPI) 引擎:4G13S1PR28503 車號:AJH-2930：1.貨車1300 c.c：全車外觀T1鈑件改裝(含車貼)，全車鈑件內外烤漆，全車內裝皮椅、門飾板，車頂蓬、單雙色皮件，後車箱木座施工，LED照明、供電系統，鷗翼型車廂製作，外掛式喇叭+PA擴音系統。2.煎檯：瓦斯型、不鏽鋼製，尺寸：45×60×27cm。3.可麗餅機：尺寸：45×47×24cm，電壓：110V/220V。4.雪泥冰沙機：12L×2，尺寸：寬36×深47×高65cm，電壓：110V/220V。5.小冰箱：規格 3℃ ~ 10℃，容量40 L，尺寸：402×455×560mm，電壓：110V。6.發電機：3000W×2台。7.水槽：#304不鏽鋼製，尺寸：62×62×78cm。
	1
	輛
	967,000
	967,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	15
	校園-0-0811(校園內)
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	0058-00
	餐服實習餐桌
	D1103070008-0001-0003
	豐利家具 Y09281-1(詳如附件)含：餐椅(寬40*深46*高79cm/實木、馬鞍皮)*8張。【圓桌尺寸：圓130cm*高76cm，材質：人造石、實木、密集板】
	3
	組
	27,300
	81,900
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A107-00(品評教室)
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	0059-00
	冷凍工作台冰箱
	D1103060005-0001-0001
	NEOFREEZE NEO-043064；尺寸：1500*600*800mm，內積容量268L，電壓頻率220V/50-60HZ，3000W/15A，使用溫度範圍-12°C - -18°C 壓縮機出力 (350W)，風冷 製冷劑 R404a，棚架 2 淨重 98 kg。
	1
	台
	40,000
	40,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	8
	B210-00(飲料調製教室)
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	0060-00
	刨冰/削冰兩用機
	D1103110002-0001-0003
	SAMWOO SCS-35；電壓：110V。刨冰速度：3-5kg/min。尺寸：29×37×43cm。含35.8×16.5×11.3cm不鏽鋼調理盆10個，35.8×25×15cm不鏽鋼調理盆5個。
	3
	台
	28,075
	84,225
	教學用
	觀餐系(現改為餐館系)
	8
	D206-0-0811(冰淇淋製作教室)
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	0061-00
	棉花糖機
	D1103060006-0001-0001
	棉花糖機：裕勝光食品 50*60cm 14kg
	1
	台
	16,000
	16,000
	教學用
	觀餐系(現改為餐館系)
	5
	B206-00(冰淇淋製作教室)
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	0062-00
	投影機
	
	
	
	
	
	
	教學用
	企管系
	
	

	0062-01
	投影機
	D1103090002-0001-0001
	NEC M420XVG：一、投影機規格：1.亮度：≧4200 ANSI流明，2.對比：≧2000:1，3.顯示方式：採用LCD顯示技術，4.真實解析度為≧1024(H)×768(V)。二、滑槽式防盜型投影機吊架含安裝。
	1
	台
	32,000
	32,000
	教學用
	企管系
	8
	J402-1-053(網路應用實習室)
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	0062-02
	短焦距投影機
	D1103090001-0001-0001
	NEC M300XS：一、投影機規格：1.亮度：≧3000 ANSI流明，2.對比：≧2000:1，3.顯示方式：採用LCD顯示技術，4.真實解析度為≧1024(H)×768(V)，5.鏡頭：數位縮放變焦比1~1，投影比0.47。二、滑槽式防盜型投影機吊架含安裝。
	1
	台
	41,000
	41,000
	教學用
	企管系
	8
	J402-1-053(網路應用實習室)
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	0062-03
	液晶投影機
	D1103090003-0001-0001
	NEC M311W：一、投影機規格：1.亮度：≧3100 ANSI流明，2.對比：≧3000:1，3.顯示方式：採用LCD顯示技術，4.真實解析度為≧1280(H)×800(V)。二、滑槽式防盜型投影機吊架含安裝。
	1
	台
	45,000
	45,000
	教學用
	資管系
	8
	J504-0-051(資訊管理應用研討室)
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	0063-00
	電腦
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0063-01
	電腦主機
	D1103110012-0001-0032
	捷元 GP888 BTO-5N(詳如附件)Core i5 3.4G CPU，DDRIII 1600 8G RAM，Intel H81 晶片，LITEON iHAS124 24X SATA DVD燒錄器，WD 500G HDD，Genuine 捷元GM-1000 USB滑鼠，Genuine 捷元KB-2000 USB多媒體鍵盤，迎廣 IP-S350CQ2-0 350W 銅牌Power，迎廣 EM-013 二大空機殼，PCI 介面卡Print埠(LPT)*1(外拉)可供AT89S51 IC ATME公司驅動程式。
	32
	台
	14,500
	464,000
	教學用
	電機系
	2
	E307-1-048(高階晶片實驗室)
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	0063-02
	電腦
	D1103110013-0001-0010
	捷元 GP888 BTO-5N(詳如附件)Core i7-4770 3.4G CPU，威剛 DDRIII 1600 8G RAM，Intel H87 晶片，LITEON iHAS124 24X SATA DVD燒錄機，WD 500G HDD，Genuine捷元 GM-1000 USB滑鼠，Genuine捷元 KB-2000 USB 多媒體鍵盤，迎廣 IP-S350CQ2-0 350W 銅牌Power，迎廣 EM-013 二大空機殼，AOC e2450Swh 24型(寬) IPS液晶顯示器，NVIDIA Quadro K600專業中低階顯示卡。
	10
	台
	35,200
	352,000
	教學用
	企管系
	4
	J301-1-053(經營模擬實習室)
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	0064-00
	A4雷射(彩色)印表機
	D1103110014-0001-0001
	HP LaserJet Pro400 Color 451DN：A4規格(Color 16~20頁)彩色印表機
	1
	台
	14,000
	14,000
	教學用
	企管系
	5
	J402-1-053(網路應用實習室)
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	0065-00
	削皮機
	D1103120004-0001-0004
	SKIVING MACHINE WR-801：1.最高轉速: 1200 S.P.M。2.馬達：1/2HP離合器馬達(適用於特厚皮料)。3.全台含針車頭部、馬達、桌板、腳架、 車腳輪、20個LED磁鐵電燈組。
	4
	台
	18,000
	72,000
	教學用
	流設系
	8
	A409-0-073(時尚鞋類精品教室)
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	0066-00
	萬能人字車
	D1103120003-0001-0002
	JUMBO KING WR-652：1.標準旋梭、有倒縫。2.最高轉速:1500S.P.M。3.最大縫製針距:5mm。4.押腳抬升量:13 mm。5.最大擺動寬度:12mm。6.使用機針:DP x5。7.全台含針車頭部、馬達、桌板、腳架、車腳輪、20個LED磁鐵電燈組。
	2
	台
	19,000
	38,000
	教學用
	流設系
	8
	A409-0-073(時尚鞋類精品教室)
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	0067-00
	單針筒型總合送滾邊車
	D1103120005-0001-0002
	FENG YING FY-246V：1.兩倍大旋梭,有倒縫,可包邊及一般車縫兩用。2.最高轉速:2000S.P.M。3.最大縫製針距:6mm。4.押腳抬升量:10 mm。5.使用機針:DP x17。6.全台含針車頭部、馬達、桌板、腳架、車腳輪、20個LED磁鐵電燈組。
	2
	台
	37,500
	75,000
	教學用
	流設系
	8
	A410-0-073(時尚袋包精品設計教室)
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	0068-00
	電子秤
	D11031200320-0001-0001
	SHIMADZD BL-2200H：1.最大秤量(公克)：2100公克。2.最大秤量(台兩)：56台兩。
	1
	台
	21,000
	21,000
	教學用
	流設系
	5
	A405-0-073(時尚精品工藝設計教室)
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	0069-00
	電腦刺繡機
	D1103120027-0001-0001
	brother PR1000e：1.針柱數:10。2.最高速度:1000針/分。3.最大刺繡範圍:360mm*200mm。4.彩色液晶觸控螢幕。5.自動剪線。6.內建28種字體。7.內建110種刺繡設計種類。8.螢幕上排列與編輯。9.進/退針趾功能。10.旋轉刺繡設計。11.貼布繡功能。12.刺繡速度可調整範圍:平面刺繡400~1000SPM,帽子刺繡400~600SPM。13.單一顏色縫紉。14.手動顏色排序。15.錨定針柱速度。16.內建攝影機功能。17.LED線色導引燈。18.專業刺繡設計軟體。19.大型輔助桌。
	1
	台
	428,000
	428,000
	教學用
	流設系
	8
	A303-1-073(專 題設計教室)
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	0070-00
	攝影機
	
	
	
	
	
	
	教學用
	流設系
	
	

	0070-01
	攝影機
	D1103120002-0001-0001
	SONY HDR-PJ820：HULL HD 高畫質，儲存格式：AVCHD Full HD 高畫質，有效畫素：AVCHD (60p、60i、24p)，MPEG2 (60i)，HD 影片壓縮：MPEG4-AVC (H.264) ver.2.0 相容格式，STD 影片壓縮：MPEG2-PS，音效錄製格式：Dolby Digital 杜比數位 (AC-3)，感光元件：Exmor APS HD CMOS 感光元件含RGB原色濾鏡，影像處理器：BIONZ，重量(不含儲存媒體及電池)：650g(未含鏡頭)，鏡頭規格：11倍光學變焦 F3.5~6.3,OSS光學防手震，LCD液晶螢幕：3吋觸控式彩色液晶螢幕，.....等。
	1
	台
	85,000
	85,000
	教學用
	流設系
	5
	A403-1-073(時尚展演中心)
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	0070-02
	攝影機
	D1103120001-0001-0001
	JYC/GZ-EX310：830萬畫素數位相片寫真，1/5.8英吋250萬畫素CMOS，A.I.S先進式影像防手震系統，FULL HD 1920×1080高畫質，3”LCD觸摸螢幕/40倍光學變焦，60倍動態光學式變焦/200倍數位變焦，MANFROTTO拍照/攝影兩用腳架。
	1
	台
	15,000
	15,000
	教學用
	數媒系
	5
	D103-0-047(數媒系辦公室)
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	0071-00
	針織品手動橫編機
	D1103120021-0001-0010
	1.Punchcard Knitting (上機)-針距：4.5mm/5.6gg-總針數：200。2.Ribbing attachment (下機)-針距：4.5/5.6gg-總針數：200。3.橫編機橫式工作架-工作檯尺寸1210×530mm-架身尺寸：800×1063×470mm-橫桿尺寸：1063×44mm。
	10
	台
	52,000
	520,000
	教學用
	流設系
	8
	A305-1-073(造型設計教室)
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	0072-00
	印花機
	D1103120006-0001-0001
	ROLAND BN-20：列印技術:微壓電式噴墨，材質厚度maximum 1.0mm，材質寬度150~515mm，材質外徑maximum 150mm，材質重量maximum 6kg，紙捲直徑76.2mm，列印/切割寬度：Maximum 480mm，機器外觀尺寸/重量：995(W)*585(D)* 291(H)mm/35kg 5.墨水匣顏色：四色模式(cyan magenta yellow and black)，列印解析度：最高解析度1,440dpi，切割刀補正值：0.25mm(9mil)，切割速度：10 to 150mm/s ，切割刀壓：30 to300 gf，軟體解析度(切割時)：0.025mm/step，重複精度(切割時)：0.1mm or less，.....等。
	1
	台
	342,000
	342,000
	教學用
	流設系
	8
	A401-1-073(時尚圖案設計實習室)
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	0073-00
	織襪機
	D1103120030-0001-0001
	YS-700：1.針筒直徑：3 3/4”。2.針數：72~220N。3.轉速：30~400rpm。4.電力需求(伺服馬達)：1.05kw、電力需求(鼓風機)：0.85kw/1.1kw。5.淨重：380kg。6.毛重：480kg。7.占地空間(寬*長*高)：145*140*240。8.選針器：7。9.USB2.0隨身碟資料存取系統。10.紗道和三角採用電子氣壓式控制。11.擁有七組高速選針器。12.可編織一主色及至少六輔色。13.圈數、速度、尺寸、件數、步序等，可直接通過機器上之主控台或利用電腦依所需自動更改。14.自動偵測斷紗、斷針、故障和自動停機等功能。15.可同時儲存兩種不圖案，交替生產。....等。
	1
	台
	410,000
	410,000
	教學用
	流設系
	8
	A401-1-073(時尚圖案設計實習室)
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	0077-00
	空壓機
	D1103120031-0001-0001
	天鵝SWAN SVP-201：1.使用電源：單相110V, 60HZ。2.主馬達：1HP 0.75KW單相 110V 60HZ。2.使用壓力：8kg/cm^2。3.實際排氣量F.A.D.：140L/Min。4.氣筒客量：85L。5.附空氣噴槍。
	1
	台
	17,640
	17,640
	教學用
	觀餐系(現改為餐管系)
	5
	A106-0-0811(點心教室)
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